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NUNCA SE ESQUEGA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTECAO
INDIVIDUAL: OCULOS, PROTETOR DE OUVIDO, LUVAS,

N /

( A
IMPORTANTE: As recomendacfes contidas neste folheto ndo séo capazes
de cobrir todas as condicdes e situagdes possiveis que poderdo ocorrer. dessa
forma, recomendamos o reconhecimento da NR-18 além de manual pormenorizado
do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado em uma das lojas ponto da locagdo
ouU em nosso site: www.pontodalocacao.com.br
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. VEJA O QUE TEMOS PARA VOCE:
Ly
I Palnéls Metallcos para Andalmes Lavadoras
- Betonelras Bombas d’agua
\¥/ Guinchos Placas Vibratorlas
4) B ,?\ Escadas Compactadores de Solo
: Vibradores de concreto Serra Madelra circular
Marteletes e Rompedores Serra Marmore
Alisadoras Plainas
Cortadoras de Pisos Furadeiras
Geradores Esmerilhadeiras
Compressores Politrizes
\\ Rogadeira /
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Mais informagdes visitem o nosso site: www.pontodalocacao.com.br
onde poderao ver a norma NR-18, visualizar os manuais dos equipamentos
e assistir alguns videos dos produtos.
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Atendimento: (81) 3476-5555 / 98873.3058 &
E-mail: contato@pontodalocacao.com.br

Site: www.pontodalocacao.com.br
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FINALIDADE B

O soprador de folhas é um equipamento com conceito revolucionario que, além de
economizar tempo ao limpar o local coberto pelas folhas, substitui o uso da 4gua nesse
processo.

Ele une inovacéo tecnoldgica e respeito ao meio ambiente, sendo ideal para limpeza
profissional e jardins particulares.

O equipamento é facil de usar, possui formato compacto, pouco peso, baixa emissédo
de poluentes, e em alguns modelos, dispde de kit adicional de aspiragdo com alta

\poténcia. )

( CARACTERISTICAS TECNICAS N

Dimensdes:

Equipamento:

= Volume do deposito de combustivel: 0.51ts = Peso:4.4 kg
= Consumo de combustivel: 575 g/kWh Especificagdes do motor:
= Vibragbes em ponto morto, punho direito = Cilindrada: 28 cm?

min/max: 5.2m/s?/5.2 m/s? = Poténcia: 0.8 kW
= Vibragbes em velocidade maxima, punho = Diametro/cursodo cilindro: 35 mm

direito min/max: 11.6 m/s?/ 11.6 m/s? = \elocidade a poténcia maxima: 8000 rpm
= Pressdo aclstica min/max: 92 dB(A) / 92 = Velocidade doar: 76 m/s

dB(A)

QOutros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas

SOPRADOR DE FOLHAS
77

= Nivelderuido: 107dB(A) | g3 rede com caracteristica, poténcia e performance diferentes.
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i CUIDADOS ESPECIAIS E

= Nao utilize equipamentos elétricos/gasolina em locais Umidos ou na presenca de gases e
liquidos inflamaveis.

= A operacdo de maquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, s
pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha (NR-18.22.1).

= QObservar as recomendacdes das normas NR-18 e NR-12.

= N3o trabalhe sob chuva.

= Importante: Faca sempre uso dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs),
adequados a cada tipo de equipamento.

= Durante o manuseio do equipamento utilize protetor facial, mascara anti-p6, protetor
auricular, luvas e roupas adequadas.

= ATENGAO: Sob nenhuma circunsténcias é permitido modificar a configuracéo original do
equipamento sem a autorizagio expressa do fabricante.

= Usar somente com acessorios originais.

= Modificagdes elou acessoérios ndo autorizados podem acarretar em sérias leses ou perigo
de vida para o usudrio e outras.

= Assegure-se de que a tampa de entrada esta segura na posigdo de fechada ou que o tubo
de succéao esta montado.

= Nunca toque na roda da ventoinha.

\= O soprador de folhas pode arremessar violentamente objetos que podem ricochetear, J
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/podendo causar graves ferimentos. Nunca dirija o jato na dire¢&o de pessoas ou animais.
= Nas imediacdes de uso desta maquina é proibido fazer fogo, fumar, bem como utiliza-la em
locais sujeitos a gases e liquidos inflamaveis.

Gasolina:
= Nao utilizar em recinto fechado. Ha risco de morte pois os gases do escape contém
monoéxido de carbono, um gas venenoso, sem cheiro e mortal.
= N&o coloque as maos e os pés proximos das partes moveis da maquina.

Elétrica:
= O equipamento devera ser instalado (conforme NR-10) a um painel de controle, por um
eletricista qualificado, conforme orientagédo do engenheiro da obra.
= Verifique se a tensdo no local € compativel com o equipamento, e se a instalagéo elétrica &
adequada a carga.
= O local devera haver tomadas 3 pinos e aterramento adequado.
= Facga o aterramento do equipamento. Equipamentos com dupla isolagéo, classe I, com o
simbolo na carcaca [O] (quadrado duplo), sdo dispensados de pino terra (aterramento).
= Verifiqgue se a tensdo no local &€ compativel com o equipamento.
= Utilize somente extensdes do tipo PP, sem emendas ou fios descascados.
= Desenrole toda a extens&o antes de usa-la. Para distancias até 10m- fios 2,5mm?; até 20m
-fios 4mm? e até 30m-fios de 6mm?2. Acima de 30m, n&o recomendamos o uso de extensdes
(neste caso, sugerimos como alternativa o gerador); ou ainda instalagdo conforme projeto
Qaspec’tfico feito por um engenheiro.

( PARA TRANSPORTAR

= Nos veiculos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando
danos ao equipamento, ao veiculo, a terceiros e ao proprio condutor.

= Pessoas e equipamentos ndo podem ser transportados no mesmo compartimento.

= Certifique-se de levar os complementos e acessoérios necessarios.

= Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento ndo fiquem
expostos.

= O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensdes do veiculo,
fixando os equipamentos.

> Equipamentos a gasolina: ideal esvaziar o tanque de combustivel durante o transporte.

-

NO LOCAL DE TRABALHO

= Verifique se o equipamento néo sofreu alguma avaria durante o transporte.

= Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, devera ser comunicado no ato a
PONTO DA LOCAGCAO que tomara as providéncias necessarias.

= Retire do local tudo que possa atrapalhar o servigo, inclusive galhos, pedras e arames.

= |sole o local onde se vai trabalhar, ndo permita o acesso de outras pessoas,
especialmente criangas.

= N&o utilize com pec¢as soltas ou danificadas. N&o retire partes da maquina.
= Equipamento Elétrico: Durante as paradas para descanso, troca de acessorios e até

\mesmo manutencgéo, desligue o equipamento sempre puxando pelo plug, nunca pelo fio.
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